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Indicatori di portata istantanea
con contatto elettrico

e Per la misura di liquidi e gas

e Esecuzione in diversi materiali

e Portate da 0,05 a 4500 It./min.

e Contatto eleffrico o pneumatico

e Trasmissione a distanza del segnale

Indicatori e segnalatori di passaggio
per liquidi e gas

Caratteristiche generali:

Vengono costruiti in diversi modelli e dimensioni in funzione
alla richiesta specifica (vedi tabella descrittiva a lato) e sono
in grado di misurare liquidi con viscosita max di 600 cSt.
Un quadrante di lettura opportunamente graduato
visualizza, tramite un indice, la portata del liquido che al
momento sta passando attraverso lo strumento.

Mediante un microinterruttore installato all'interno del
quadrante, si oftiene un segnale elettrico quale soglia di
allarme di portata al valore greFissato; tale contatto viene
opportunamente farato in fabbrica e pud essere modificato
successivamente.

La particolare costruzione di detti strumenti riduce la perdita
di carico ad un valore bassissimo, pari a circa 0,15 bar ad
una viscositd max di circa 600 cSt.

Su richiesta & possibile avere anche il quadrante di lettura
con doppia scala.

Impieghi:

Lindicatore di portata istantanea & uno strumento di
rotezione che controlla se una determinata quantita di un

ﬁ vido o di un gas fluisce con la portata voluta in una

tubazione.

In questo senso esso trova applicazione in tutti quei sistemi

fluidodinamici (oleodinamici, idraulici, circuiti

raffreddamento e di alimentazione, ecc.) dove oltre che a

leggere dei valori di porfata istantanea & necessario anche

avere uno o piv segnali (eleftrici o pneumatici) quali punti di

intervento .

Tali segnali possono essere usati per comandare una

lampada di segnalazione, oppure per avviare o arrestare

una pompa, ecc.

Principio di funzionamento (fig. 1):

All'interno della camera di misura si muove un piattello
semicircolare spinto dal fluido.

Una molla antagonista, posta all’esterno della camera di
misura tende a porfare in chiusura il piattello,
contrapponendosi alla spinta del flusso.

La rotazione del piattello avviene per mezzo di un alberino
sul quale, ad una estremitd, & posto un indice per indicare
su una scala graduata la portata istantanea.

Esecpziqne EEx conformemepre CENELEC
per impiego in zone con pericolo di esplosione.

E’ possibile I'impiego dello strumento in area pericolosa sia
utilizzando un micro antideflagrante certificato EEx-de-llc-T6
(codice: 3 EEx-d), sia attraverso un dispositivo
eleftropneumatico (FIG. 2), sia impiegando un interrutiore
pneumatico (codice: AIR).
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TABELLA DESCRITTIVA E SIGNIFICATO CODICI
FML300 B LP 3EE 1cS 16 S3 DIl

Tipo e portata _J

FML* = Portata in litri
FMB* = Portata in Galloni “Britannici”
FMM* = Portata in m3/h

* Definire in sede d’ordine

A) NOTA: Per la misura di gas definire
i seguenti dati:
* peso specifico del gas
® portata
® temperatura
e pressione (costante)
B) Per la misura di gas pressione
minima di funzionamento: 3 bar

PRESSIONE MAX = 8,5 bar

Materiale impiegato
per la costruzione

AL = Alluminio

B = Bronzo

Cl = Ghisa

CIK = Ghisa nichelata

S = Acciaio al carbonio

S§S = Acciaio inossidabile
PTFE* = PTFE, Politetrafluoroetilene
PVC* = PVC

* Disponibili solo fino a 4” pressione max 4 bar.

Pressione

LP Max 20 bar P
HP = Max 140° bar} per liquist

* soltanto: Cl, CIK, S, SS
LP = Max 20 bar - per gas

o

Quadrante di lettura

aar

solo lanceiia indicairice

ME =

3EE = Micro con 1 contatto SPDT

3EEG = Lancetta indicatrice, micro 1 contatto SPDT
contatti dorati

AEE = Micro con 2 contatti SPDT

6EE = Micro con 3 contatti SPDT

3EEXP = Micro antideflagrante, 1 contatto SPDT

6EEXP = Micro antideflagrante, 2 contatti SPDT

3EEFPG = Micro a prova 3 fuoco”

POT = Potenziometro (specificare taratura)

AR = Interruttore pneumatico

C) NOTA: Grado di protezione nell’esecuzione standard:
IP 51; su richiesta & possibile avere esecuzione in
custodia stagna con grado di protezione IP 54

Microinterruttore
Codice: 3EE

Interruttore a tre vie (contatti)

15A - 125, 250, oppure 480VCA
0,5A - 125VCC

0,25A - 250VCC

Codice: 4EE

Interruttore a polo-unico a due vie,
oppia inferruzione.

10A - 125, 250 oppure 480VCA

0,3A - 125VCC

0,15A - 250VCC

Codice: 6EE

Interruttori a due contatti che
interrompono due circuiti
indipendenti.

10A - 125 oppure 250VCA
0,3A - ]25\})&

0,15A - 250VCC

Microinterruttori

Taratura: Tutti gli interruttori sopra indicati, e descritti, sono

isponibili in versione antideflagrante e a prova di “fuoco”.
Quando due o piv interruttori sono montati in un’unita, essi
rimangono indipendentemente farati. La faratura viene
eseguita in fabbrica in base all'indicazione del cliente ma
pud essere poi modificata sul posto.

Direzione del flusso

D1=—
D2 = «
D3="T
D4= |

Guarnizione standard

S1 = Buna (50°C +80°C)
$3 = Vilon (-20°C + 200°C)
34 = Tefon 1 200°C + 250°C)

Temperature superiori a richiesta.

Attacchi

2 = 1/4" filettati o flangiati
4 =1/2" filettati o flangiati
6 = 3/4 fileftati o flangiati
8 =1 ilettati o flangiati
10 = 11/4" fileftati o flangiati
12 = 11/2" fileftati o flangiati
16 = 2" ilettati o Hlangiati
24 = 3" solo flangiati

32 = 4" solo flangiati

48 = ¢” solo flangiati

64 = 8" solo flangiati

La fileftatura standard & secondo norme BSP,

& possibile avere la filettatura secondo NPT in tal
caso aggiungere codice “N”.

La flangiatura standard & secondo norme
BS4504 DIN 2632-5 e in funzione alla pressione
d’esercizio i codici da aggiungere sono
rispeftivamente:

F10 = 10bar
Fié = 16bar
F25 = 25bar
F40 = 40 bar

E’ possibile avere la flangiatura secondo norme
BS 1560/ANSI B16.5 e rispettivi codici sono:

F150 = ANSI 150
F300 = ANSI 300

Viscosita a temperatura di funzionamento

Deve essere sempre espresso in CST:
es.: Acqua = 1CST
Max valore di viscositd ammesso = 600 CST

TABELLA DI CONVERSIONE
IN UNITA” CENTISTOKES (RIFERITA A 0 °C)

SAYBOLT REDWOOD ENGLER FORD FORD
UNIVERSAL 0.1 SPECIFIC cup Cl
(Seconds) (Seconds) (Degrees) No.3 No.4
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PORTATA Diametro
(1/min) degli attacchi Dimensioni di ingombro (mm.) Peso approssimativo (Kg.)
A B C D E AL B Cl S-SS  PVC S
0- 50 /17 160 145 130 130 N/A 1 2 2 2 1
0- 400 3/ 42" 180 180 130 150 160 3 7 7 7 3
0 - 1000 3” 255 320 250 305* 230 20 54 45 60 15
0 -1500 4" 255 320 250 305* 230 22 60 52 70 17
0 - 3000 6" 460 500 370 510* 320 60 188 150 225 N/A
0-4500 8” 485 500 370 535 320 68 205 164 246 N/A
* Ottenuto dall’accoppiamento di flange.
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PORTATA (I/min)

Diametro degli attacchi
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Gruppo Isoil spa - Italy
Sede

20092 Cinisello Balsamo (MI) 24061 Albano S. Alessandro (BG)
74, via Madonna delle Rose

27, via Flli Gracchi
Tel. 02/66027.1
Fax 02/6123202
E-mail: iso1@isoil.it

Sede e stabilimento

Tel. 035/4239.011
Fax 035/582078
E-mail: iso1@isoil.it
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